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Intraorale Scanner

3M True Definition Scanner
3M Deutschland GmbH

R+K TRIOS® System 
3Shape A/S, Kopenhagen 

iTero 
Align Technology BV 

CS 3500 Intraoralscanner 
Carestream Dental 

i/s/can oral 
Goldquadrat GmbH 

cara TRIOS 
Heraeus Kulzer GmbH 

APOLLO DI 
Sirona Dental Systems GmbH 

CEREC AC mit CEREC 
Bluecam 
Sirona Dental Systems GmbH 

CEREC AC mit CEREC 
Omnicam 
Sirona Dental Systems GmbH 
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Marktübersichten

3M Deutschland GmbH 

3M	True	Definition	Scanner

2014

Wagen:	48,77	x	73,41	cm	(Standfläche)	x	108,20	cm	(Höhe)
Handstück:	254	x	16,2	x	14,4	mm	
(Länge	x	Breite	der	Spitze	x	Höhe	der	Spitze)

Wagen	mit	Monitor:	34	kg,	Handstück:	233	g

3D-Videoaufnahme	mittels	3D-in-Motion
Technologie,	20	3D-Bilder	pro	Sekunde

10x13	mm	bei	Nominaltiefe

99,9%	Scangenauigkeit	bzw.	0,1%	Genauigkeitsfehler

dünnes	Bestäuben	d.	Zahnoberfläche	z.	Erzeugung	v.	Refe-
renzpunkten	für	Videoaufnahme	(keine	deckende	Puderschicht)

1-3	Minuten	für	kompletten	Kiefer

ja

Sehr	kleines	Handstück,	kurze	Scandauer

Wischdesinfektion

ja

nein

breite	Auswahl

offene	Schnittstelle,	Gerät	erzeugt	unverschlüsselte		
STL-Daten

offene	Schnittstelle,	zudem	validierte	Workflows	zu		
Straumann	Cares	Implantatworkflow,	Biomet	3i	BellaTek	
Encode	Implantatworkflow,	Incognito	(3M	Unitek),	Invisalign	
(Align	Technology),	SLA	Modellfertigung	bei	Dreve

1	Bildschirmeinheit,	1	Rechnereinheit,	1	Scanner-Chassis
1	Scannerhandteil,	1	Softwarelizenz,	1	Zubehör	Kit	(Netz-
werkkabel,	Puderdispenser,	Puder,	Gebrauchsanweisung,	
3D	Brillen)

sehr	gute	Präzision	erlaubt	Einsatz	auch	bei	anspruchsvollen	
Indikationen	(nur	0,1%	Genauigkeitsfehler);	kleines,	ergono-
misches	Handstück	ermöglicht	Zugang	zu	kritischen	Berei-
chen;	Ganzkieferscan	in	60	Sekunden	für	geübte	Anwender	
möglich;	Wahlfreiheit	zwischen	validierten	Workflows	
(Trusted	Connections)	und	offenen	Workflows

Kronen,	Brücken,	Inlays,	Onlays,	Veneers,	Implantat	
Workflows,	Kieferorthopädische	Indikationen	(Brackets,	
Schienen),	Modelle

vorhanden	(auf	Anfrage)

16.900	€	zzgl.	Mwst.

inklusive

Datenflatrate

Initiales	klinisches	Training	und	Installation	sind	im		
Kaufpreis	enthalten,	verschiedene	Optionen	für		
Service-leistungen

0800	2753773

3M Deutschland GmbH
ESPE Platz, 82229 Seefeld 
www.3MESPE.de/TrueDefinition

3Shape A/S, Kopenhagen / Dänemark, Dental Balance GmbH

R+K	TRIOS®	System

2013

TRIOS®	Pod	(Mobil),	TRIOS®	Cart	(Aio)	/	
Scannerhandstück:	Größe:	LxHxB=>	32x16x5,6cm

TRIOS®	Pod	(Mobil),	TRIOS®	Cart	(Aio)	/	Scannerhandstück:	
Gewicht:	ca.	760gr	–	ergonomischer	Griff,	sehr	gute	Gewichtsverteilung

Ultrafast	Optical	Sectioning	Technology™,	konfokales	Prinzip,	Video,	Echtzeit-3D-Bildüberlagerung,	
beheizte,	autoklavierbare	Farb-Scannerspitze	(Anti-Beschlag-Wirkung)

Scan-Bereich	16	x	17	x	16	mm,	Aufnahme	des	kompletten
Kiefers	inklusive	Gingiva	und	Gaumen

idealerweise	max.	1000	Einzelbilder	(nach	Bearbeitung=>10MB)	/	20µm	bei	dentalen	Scans	/	>100µm	
bei	Totaler	Prothese	und	Ortho-Scans

Vorbereitung	wie	für	eine	Präzisionsabformung.	Puderfrei!	Blut	sollte	abgesaugt	werden.

Zahn:	15	Sekunden	/	Kiefer:	1,5	bis	2,5	Minuten

Ja,	jederzeit.	Neues	Ansetzen	sehr	unkompliziert.

Schnell,	komfortabel,	sauber.

(Farb-)	Scanner-Spitzen	abnehmbar	und	mehrfach	autoklavierbar!

Kieferrelationsbestimmung	durch	zwei	separate	„Biss-Scans“	möglich.

Ex-/Import	in	3Shape	Inbox.,	anschl.	Design	von	Modellen	und	Konstruktion	in	3Shape	Software	
möglich.	(abhängig	vom	Software-Paket)

Jedes	Material	ist	auswählbar.	Bei	R+K	CAD/CAM	sind	verfügbar:	Glaskeramik,	IPS	e.max®	CAD,	Lava™	
Ultimate,	Noritake	Katana™	Zikonia	ML,	Zirkonoxid	(opak/transluzent),	PMMA,	PMMA-burn,	Compo-
site,	PEEK-OPTIMA®	LT1,	priti®crown,	NEM,	Rein-Titan,	Titan-Niob,	Wachs,	Polyurethan

offenes	System,	Verbindung	zum	(Praxis-)	Labor	via	„3Shape	DirectConnect“,		
„3Shape	Communicate™“	und	„TRIOS®	Inbox™“	/	STL	und	DCM	(abhängig	vom	Software-Paket)

Alle	Systeme/Hersteller	die	STL-	und/oder	DCM-Daten	verarbeiten	können!		
(abhängig	vom	Software-Paket)

Alle	R+K	TRIOS®	Modelle	(Cart	und	Pod)	werden	fertig	konfiguriert	geliefert	und	sind	sofort	einsatz-
bereit.	Anschlusskabel	anbei,	Bluetooth-Schnittstelle,	LAN-	und	WLAN	Anschluss,	Scanner-Spitzen	
(5-10	Stück/mehrfach	autoklavierbar),	Schutz-Spitze	(1	Stück),	Kalibrations-Spitze	(1	Stück)

Mobiles	System	mit	Apple	Macbook	Pro,	mit	iPad	am	Behandlungsplatz	steuerbar,	mobiles	System	
mit	Wagen	und	Touchscreen,	updates	monatlich	verfügbar,	Bluetooth-Schnittstelle,	LAN-	und	
WLAN-Anschluss,	mehrfach	autoklavierbare	Scanner-Spitzen,	Lizenzgebühren	ab	dem	zweiten	
Nutzungsjahr	(verschiedene	Pakete	verfügbar).	Alle	R+K	TRIOS®		Systeme	beinhalten:	R+K	TRIOS®	
Abformscan-Software	mit	integrierter	3Shape	Communicate	Schnittstelle	und	Cloud-Speicher

Alle	Indikationen.
Farbliche	Abstufungen	im	Zahnschmelz	sowie	Kronen	und	Füllungen,
klar	erkennbar.	VITA-Farbnahme	in	der	Software		möglich.

k.	A.

R+K	TRIOS®	Pod	(Mobil/monochrom)	inkl.	Apple	Macbook	Pro:	24.500,-€	R+K	TRIOS®	Pod	Color	
(Mobil/Farbe)	inkl.	Apple	Macbook	Pro:	30.600,-€	.	Alle	Modelle	inklusive	Softwarepaket.

Intraorale	Software	nicht	ohne	Hardware	verfügbar.	3Shape	Inbox	und	Design-Software:	ab	1.100,-€

k.	A.

Vor-Ort-Einweisung,	klinische	Einweisung,	persönlicher	und	Online-Support

0049	(0)30	549934-246	

Dental Balance GmbH | Mangerstraße 21 | 14467 Potsdam
Tel:	+49	(0)331	887	140	70	|	Mail:	info@dental-balance.eu
www.dental-balance.eu	|	www.cctechnik.com
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Marktübersichten

Align Technology BV

iTero

2006

Höhe:	135	cm,	Breite:	65,5	cm,	Tiefe:	38	cm

Scanner:	53	kg,	Kamera:	690	g

parallel	konfokale	Bildgebung

ca.	1,5	Molar	pro	Bild,	Quadrant	bis	voller	Kiefer	können	
aufgenommen	werden

iTero	scannt	mit	Abständen	von	0	bis	zu	13,5	mm	Abstand	
zur	Kameraspitze.	Ein	Abstand,	um	über	die	Zähne	zu	
gleiten,	ist	nicht	erforderlich	(Brennweite	ab	0,00	mm).

Es	ist	keine	besondere	Vorbereitung	nötig.

Invisalign	-	~10-12	min.,	iRecord	–	~6-8	min.
(beinhaltet	beide	Kiefer	und	die	Bissregistrierung)

Ja.	Man	kann	zwischen	dem	Modus	“Kontinuierlicher	Scan”	
und	“Aufnahme	per	Klick”	wählen

Sehr	komfortabel,	so	gut	wie	keine	Wiederholungen.

Für	das	Handstück	gibt	es	Einweghüllen.

ja

Straumann	Cares	Software

ja,	umfangreich

Offen,	STL-Format

Straumann®CARES®	CADCAM,	alle	CADCAM	Systeme,	die	
mit	STL-Datensätzen	arbeiten	können

Scanner	inkl.	Software,	Scanhülsen

pulverfreies	Scannen,	präzise	Benutzerführung,	automa-
tische	Fehlererkennung,	Gerät	gibt	genaue	Anweisungen	
und	Hilfestellung,	weiterarbeiten	bei	Stromausfall	möglich,	
validierter	Workflow

Einzelzahnversorgung	(Krone),	Brücke	(ganzer	Kiefer	
möglich),	Inlay	/	Onlay,	Veneers,	Implantataufbauten	und	
Implantate

k.A.

bitte	kontaktieren	Sie	den	Hersteller

bitte	kontaktieren	Sie	den	Hersteller

bitte	kontaktieren	Sie	den	Hersteller

Es	gibt	eine	2-tägige	Schulung	in	der	Praxis	für	Helferinnen	
und	Behandler	bei	Neuanschaffung,	Servicehotline,		
Installation	und	Konfiguration	des	Scanners	vor	Ort.

800-577-8767

Align Technology BV
Arlandaweg 161, NL-1043 HS Amsterdam 
www.iTero.com
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Carestream Dental 

CS	3500	Intraoralscanner

4.	Quartal	2013

24,5	x	3,7	x	6,2	cm

295	Gramm

3D	Echtzeit,	Farblindikationssystem

Größe	16	x	12	mm	/	Tiefe	-1	bis	15	mm

durchschnittliche	Genauigkeit	von	30	µm	

puderfrei

wenige	Sekunden	/	3	–	5	Minuten

ja

Puderfrei,	genau,	schnell	und	keine	unangenehmen		
Abdrücke	mehr

Scannerspitzen	sind	autoklavierbar

ja

ja

ja

offenes	System	im	STL-Datenformat

offenes	System	–	kompatibel	zu	gängiger	offener		
Laborsoftware

nein	

-	 zwei	Größen	für	Scannerspitzen	(autoklavierbar),	
-	 mobiler	USB	2.0,	puderfreier	Scanner
-	 3D	und	2D	Aufnahmen	in	Echtfarben,	integriertes		
	 Heizsystem	und	Farbindikationssystem		
	 (Fokus	auf	dem	Patienten,	nicht	auf	dem	Monitor)

restaurative	Zahnmedizin	und	KFO

k.	A.

UVP	€24.999,-	(zzgl.	MwSt.)

optional	Designsoftware	CS	Restore	UVP	€1.999,-		
(zzgl.	MwSt.)

Modell	muß	nicht	mitbestellt	werden	=>	laborabhängig

händlerabhängig

-

Carestream Dental
Hedelfinger Str. 60
70327 Stuttgart 
www.carestreamdental.de
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Heraeus Kulzer GmbH 

cara	TRIOS

2011

TRIOS®	Pod	(Mobile	Version),	TRIOS®	Cart		/
Scannerhandstück:	Größe:	LxHxB=>	32x16x5,6cm

Gewicht:	ca.	760gr	–	ergonomischer	Griff,		
sehr	gute	Gewichtsverteilung

3D	Echtzeit,	via	LED	wird	ein	Lichtmuster	über	die		
Zahnoberfläche	projiziert	und	die	Bilder	in	3D-Modelle	
umgerechnet

16	x	17	x	16	mm;	Ganzkieferscan	möglich

<20	µm

wie	für	die	Präzisionsabformung	
	
ca.	3.	Sek.

ja

kein	Würgereiz,	keine	Erstickungsängste

autoklavierbar

ja

Nein	nicht	direkt,	aber	mit	der	Laborsoftware		
Dental	Manager	von	3Shape.

ja

3Shape	Communicate	(webbasiert)

3Shape,	aber	auch	zu	anderen	CAD	Systemen

Scanspitzen

RealColor	TM-Scans	mit	Messung	der	Zahnfarbe

Inlay,	Onlay,	Teilkrone,	Kronen,	Brücken,	Endokronen,	
Veneers,	Teleskope	/	Primärteile,	Implantate

k.	A.

auf	Anfrage

auf	Anfrage

auf	Anfrage

auf	Anfrage

0800	–	437	25	22

Heraeus Kulzer GmbH
Grüner Weg 11
63450 Hanau 
www.heraeus-kulzer.de
www.cara-kulzer.de

GOLDQUADRAT GmbH 

i/s/can	oral

2012

L	x	H	x	B	/	31	x	6	x	4	cm

ca.	600	g

konfokales	Prinzip,	Video,	Echtzeit	Stitching

Scan-Bereich	(am	Objekt	X	x	Y	x	Z):	9,6	x	10,4	x	18,0	cm

Scangenauigkeit:	48	µm	Standardabweichung	pro		
Quadrant,	14	Aufnahmen	pro	Sekunde

pulverfrei

30	Sek.	

ja

pulverfrei,	berührungslos,	kein	Würgereiz

ja,	Wischdesinfektion

ja

.stl	Files	können	in	den	offenen	Systemen	mit	der		
Konstruktionssoftware	bearbeitet	werden

Zirkonoxid,	CoCr,	Titan,	Glaskeramik,	PMMA

offen,	.stl-file

zu	allen	offenen	Systemen

Laptop	und	Anschlussbox

Anti	fog	system

alle	Indikationen

k.	A.

24.900,-	Euro

Die	Scansoftware	ist	im	Preis	inbegriffen.

keine	Clickfee,	keine	Lizenzgebühren

Schulungen	und	Hotline-Service	

0511	/	44	98	97-0

GOLDQUADRAT GmbH
Büttner Str. 13
30165 Hannover 
www.goldquadrat.de
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Marktübersichten

Sirona Dental Systems GmbH 

Sirona	CEREC	AC	mit	CEREC	Bluecam

2008	USA,	2009	Deutschland

206	mm

270	g

Streifenlichtprojektion

22	x	17	mm,	ca.	1,5	Zähne	pro	Aufnahme,		
kompletter	Kiefer	möglich

k.	a.

trockenlegen	und	mattieren	der	Oberfläche

1,5	Sek.	/	2	Min.	

ja

-	 Einsatz	von	modernster	Technologie
-	 Gerade	für	Würger	und	Angstpatienten	optimal
-		 direkte	Bewertung	der	digitalen	Abformung	auf	
	 dem	Bildschirm
-		 Versorgung	in	einer	Sitzung

	wie	im	Handbuch	beschrieben

über	buccalen	Scan	oder	Quetschbiss

Sirona	Connect	Software	wird	nur	für	die	Aufnahme	und	
das	Senden	über	Sirona	Connect	Portal	verwendet.	CEREC	
Software	wird	benötigt,	wenn	konstruiert	werden	soll.	

Feldspatkeramik,	Glaskeramik,	Lithium,	Disilikat,	Zirkon-
oxid,	Transluzentes	Zirkonoxid,	Resin	Nano	Keramik.	
Aluminiumoxid,	Kunststoff,	NEM,	Edelmetall,	Titan

Modell-	und	Restaurationsexport	als	STL	aus	der	inLAB	
Software

CAD-	und	CAM-Software,	die	offenes	STL	importieren	
können

CEREC	Optispray	zum	Mattieren	der	Oberfläche

ausbaufähig	mit	Schleifmaschine	zum	Chairside-System	
und	Implantatplanung	durch	Integration	der	digitalen	
Abformdaten	in	die	3D-Planungssoftware	der	bildgeben-
den	Systeme

Inlays,	Onlays,	Veneers,	Kronen,	Teilkronen,	Bohrscha-	
blonen,	Abutments,	Stege,	Geschiebe,	Teleskope	und		
Brücken	mit	bis	zu	16	Gliedern,	Modelle

Zu	finden	unter:	www.justtryit.de

CEREC	AC	mit	CEREC	Bluecam.	36.600,-	Euro,	
inkl.	Software	(UVP)	

die	Software	ist	Systempreis	inkludiert

keine	Folgekosten	durch	Scangebühren	oder	Lizenzen

inkl.	bei	Gerätekauf

06251	-	16-0

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim, www.sirona..com

Hersteller / Vertrieb
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Kompatibilität zu welchen  
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Zubehör
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Preis für das Gerät

Preis für die Software
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Serviceleistungen / Schulungen / 
Kurse
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Sirona Dental Systems GmbH 

Sirona	APOLLO	DI

2013

Kameralänge:	22cm
Höhe	des	Kamerakopfes:	17mm

ca.	100	g

fließendes,	spraybasiertes	Aufnahmeverfahren	

12	x	10	mm	

k.	A.

Wie	bei	einer	Präzisionsabformung.	Zusätzlich	wird	die	zu	
vermessende	Oberfläche	dünn	mit	APOLLO	DI	SpeedSpray	
beschichtet.

ca.	10	Sek.	pro	Zahn,	ca.	4	Min.	pro	Kiefer

Der	Scan	kann	jederzeit	unterbrochen	werden.		
Die	SW	findet	den	Wiedereinstieg	automatisch.

-	 Einsatz	von	modernster	Technologie
-	 Gerade	für	Würger	und	Angstpatienten	optimal
-	 Direkte	Bewertung	der	digitalen	Abformung	auf	dem		 	
				Bildschirm,	verkürzter	Workflow	bis	zur	finalen		
	 Versorgung

wie	im	Handbuch	beschrieben.

Die	Bissregistrierung	erfolgt	über	einen	bukkalen	Scan	in	
Schlussbissstellung.	Die	Software	korreliert	die	beiden	Kiefer	
im	Anschluss	automatisch.

APOLLO	DI	ermöglicht	nur	die	Aufnahme	und	das	Senden		
der	Abformung	über	das	Sirona	Connect	Portal	in	das	Labor.	
Konstruktionsmöglichkeiten	gibt	es	bei	der	CEREC	AC		
ebenfalls	aus	dem	Hause	Sirona.	

Mit	APOLLO	DI	lassen	sich	alle	Materialien	versorgen,		
die	das	Labor	anbietet.

Unterschiedliche	Schnittstellen	zur	Weiterverarbeitung		
in	Fremdsystemen	sind	erhältlich.

CAD-	und	CAM-Software,	die	offenes	STL	importieren		
können.

APOLLO	DI	Speedspray

keine	Folgekosten	durch	Scangebühren	oder		
Softwareupdates

Inlays,	Onlays,	Kronen,	Teilkronen,	Veneers,	und	Brücken	

k.	A.

APOLLO	DI:	15.990,-	Euro	(UVP)	(inkl.	Software	)

Die	APOLLO	DI	Software	steht	kostenlos	auf	der	Sirona	Con-
nect	Homepage	zum	Download	bereit.

keine	Folgekosten	durch	Scangebühren	o.	Softwareupdates

Durch	den	Fachhandel	oder	die	Sirona	Dental	Akademie

06251	/	16-0

Sirona Dental Systems GmbH, Fabrikstrasse. 31, 
64625 Bensheim , www.sirona-connect.de
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Marktübersichten

Sirona Dental Systems GmbH 

Sirona	CEREC	AC	mit	CEREC	Omnicam

2012

228	mm

313	g

fließendes	Aufnahmeverfahren	und	3D-Scans	in	Farbe

Das	Bildfeld	reicht	von	14	x	10,5	(min.)	bis	20	x	15	mm	(max.)	
bei	einem	Abstand	von	15	mm	von	der	abzubildenden	
Oberfläche.

k.	A.

trockenlegen	der	Oberfläche,	puderfrei

3	Sek.	/	2-3	Min.	pro	Kiefer

ja

-	 Einsatz	von	modernster	Technologie
-	 Gerade	für	Würger	und	Angstpatienten	optimal
-		 direkte	Bewertung	der	digitalen	Abformung	auf		
	 dem	Bildschirm
-		 Versorgung	in	einer	Sitzung

	wie	im	Handbuch	beschrieben

über	buccalen	Scan	

Sirona	Connect	Software	wird	nur	für	die	Aufnahme	und	
das	Senden	über	Sirona	Connect	Portal	verwendet.	CEREC	
Software	wird	benötigt,	wenn	konstruiert	werden	soll.	

Feldspatkeramik,	Glaskeramik,	Lithium,	Disilikat,	Zirkonoxid,	
Transluzentes	Zirkonoxid,	Resin	Nano	Keramik.	Aluminium-
oxid,	Kunststoff,	NEM,	Edelmetall,	Titan

Modell-	und	Restaurationsexport	als	STL	aus	der	inLAB	
Software

CAD-	und	CAM-Software,	die	offenes	STL	importieren	
können

kein	weiteres	Zubehör	seitens	des	Zahnarztes	nötig

ausbaufähig	mit	Schleifmaschine	zum	Chairside-System	
und	Implantatplanung	durch	Integration	der	digitalen	
Abformdaten	in	die	3D-Planungssoftware	der	bildgeben-
den	Systeme

Inlays,	Onlays,	Veneers,	Kronen,	Teilkronen,	Bohrscha-	
blonen,	Abutments,	Stege,	Geschiebe,	Teleskope	und		
Brücken	mit	bis	zu	16	Gliedern,	Modelle

Zu	finden	unter:	www.justtryit.de

CEREC	AC	mit	CEREC	Omnicam:	46.900,-	Euro	(UVP)

die	Software	ist	Systempreis	inkludiert

keine	Folgekosten,	Abformflatrate	inkludiert

inkl.	bei	Gerätekauf

06251	-	16-0

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstr. 31
64625 Bensheim 
www.sirona..com

Hersteller / Vertrieb

Produktname

Markteinführung

Größe des intraoralen Scanners / 
Handstücks

Gewicht des intraoralen  
Scanners / Handstücks

Funktionsweise Scanner

Scanfeld

Scanvolumen / Scangenauigkeit

Vorbereitung des Abformgebietes

Scandauer pro Zahn / Kiefer

Unterbrechung möglich

Vorteile für den Patienten

Sterilisation

Möglichkeit der optischen  
Bissregistrierung

Konstruktionsmöglichkeiten mit 
der Software

Materialauswahl mit Software

Schnittstellen

Kompatibilität zu welchen  
Systemen / Herstellern?

Zubehör

Besonderheiten

Indikationen

Wissenschaftliche Referenzen

Preis für das Gerät

Preis für die Software

Kosten pro Scanvorgang

Serviceleistungen / Schulungen / 
Kurse

Servicetelefon

Kontakt


