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Intraoralscanner (IOS):

Auftakt zum digitalen 
Workflow in Praxis 
und Labor

Moritz Zimmermann

Adäquates Weichgewebsmanagement am Patienten als zwingende Voraussetzung bei der digitalen intraora-
len Abformung mit Intraoralscannern; zusätzliche Berücksichtigung der systemspezifischen Scanstrategie zur 
Verbesserung der Genauigkeit. 

Digitale Abformung
Die Mehrzahl der dentalen Abformungen am Patienten wird heutzutage noch immer konventionell 
d.h. mit Abformlöffel und plastischer Abformmasse durchgeführt. Der Anteil der digitalen Abfor-
mung am Patienten ist jedoch stark steigend. Im Bereich Zahntechnik ist die CAD/CAM Technologie 
schon seit langem aufgrund der vielen Vorzüge nicht mehr wegzudenken. Im CAD/CAM Prozess 
- oftmals auch als digitaler dentaler Workflow bezeichnet - stellt die digitale Modellerstellung den 
ersten Schritt dar. Im dentalen digitalen Workflow wird heutzutage jedoch mehrheitlich auf indirekt 
digitalisierte Datensätze d.h. mit einem Modellscanner eingescannte Modelle zurückgegriffen. Die-
ser Schritt verzögert oftmals die Prozesskette und ist aufgrund der sich in der Summe addierenden 
Einzelschritte oftmals mit einem höheren Fehlerpotential verbunden. Die direkte Digitalisierung mit 
einem IOS bietet daher zahlreiche Vorteile. Hierunter fallen u.a. die Echtzeitdarstellung des Modells 
während der Abformung, eine einfache und zudem selektive Wiederholbarkeit der Abformung, eine 
verbesserte Analyseoption des Modells mittels digitaler Vergrößerung, eine einfache Archivierbar-
keit der digitalen Modelle, die Möglichkeit einer verbesserten Kommunikation sowohl mit dem Pati-
enten als auch dem Zahntechniker und nicht zuletzt die Möglichkeit der Dateifusion mit anderen 
digitalen Datensätzen wie dem DVT im Rahmen verschiedenster Fragestellungen.
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Aufgrund der genannten Vorzüge ist es verständlich, dass immer mehr Dentalhersteller mit neuen 
IOS Produkten auf den Markt drängen. Für den einzelnen Anwender wird es zunehmend schwieri-
ger eine Übersicht zu behalten und vor allem nicht der Versuchung zu erliegen, den oftmals über-
triebenen Marketingversprechen zu erliegen. Es ist jedoch unbestreitbar, dass die sich rasant wei-
terentwickelnde Technologie neue Vorzüge auch für den Bereich der digitalen Abformung bringt. 
Einzelne IOS Systeme haben beispielsweise bereits automatische Farbnahmemodi zur Bestimmung 
der Restaurationsfarbe in die Software implementiert. Die Analyse sowohl von statischen als auch 
von dynamischen Bewegungen des Patienten ist oftmals auch bereits mit der IOS Software möglich. 
Es bleibt somit festzuhalten, dass die digitale Abformung bereits heute eigentlich mehr als nur eine 
reine Abformung im konventionellen Sinn darstellt.

Einteilungsprinzipien
Wenngleich die Marketingindustrie auch eine größere Vielfalt versprechen mag, so lassen sich IOS 
Systeme grundsätzlich doch recht einfach anhand der folgenden Kriterien einteilen: Aufnahmeprin-
zip, Art der Modelldarstellung und Notwendigkeit einer Oberflächenkonditionierung. Grundsätzlich 

Intraorale Gesamtkieferaufnahme des Unterkiefers, Intraoralscanner 
Trios 3 (3Shape), Aufnahmeprinzip: konfokaler Laserscan, Echtfarben-
darstellung, keine Vorkonditionierung der Zahnoberfläche.

Intraorale Gesamtkieferaufnahme des Oberkiefers, Intraoralscanner 
True Definition Scanner (3M), Aufnahmeprinzip: Stereoskopie, 
Schwarz/Weiß Darstellung, Notwendigkeit der Bepuderung der 
Zahnoberfläche.

Bei allen Vorzügen sei jedoch kritisch angemerkt, dass die digitale Abformung vom Anwender 
zunächst erlernt und vor allem auch beherrscht werden muss. Bei der digitalen Abformung mit IOS 
gilt es zudem einige Besonderheiten zu berücksichtigen wie beispielsweise das Einhalten des rich-
tigen Scanpfades, die Durchführung eines korrekten Weichgewebsmanagments und nicht zuletzt 
die Fähigkeit einer korrekten Softwarebedienung, um zu dem gewünschten Ergebnis zu kommen. 
Dem Anwender muss dabei stets klar sein, dass die digitale Abformung den ersten Schritt im den-
talen digitalen Workflow darstellt. Unzureichend passende Restaurationen sind somit nicht immer 
nur Ergebnis einer nicht hinreichend optimierten CAM Strategie, sondern oftmals auch eine direkte 
Folge einer nicht fachgerechten Handhabung der digitalen Technologie in einem vorherigen Pro-
zessschritt.
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gibt es drei Aufnahmeprinzipien: aktive Triangulation, Stereoskopie und konfokaler Laserscan. Bei 
der aktiven Triangulation erfolgt zunächst die Aufprojektion eines Streifenlichtmusters auf die Zahn-
oberfläche, anschließend erfolgt eine entsprechende Detektion der verzerrten Reflektion. Durch 
trigonometrische Berechnungen werden die Oberflächendaten dreidimensional erfasst. Bei der Ste-
reoskopie erfolgt die Ablichtung eines Objekts aus mehreren Perspektiven mit mehreren Kameras. 
Durch die Überlagerung der Aufnahmen ergibt sich die räumliche Information des 3D Objekts. Beim 
konfokalen Laserscan erfolgt eine abschnittsweise Rasterung der Oberfläche und die Messung der 
Lichtintensität um die jeweilige Fokusebene. Dies führt letztendlich zu einer 3D Darstellung des zu 
scannenden Objektes.

Die Bilderzeugung bei IOS erfolgt grundsätzlich durch das sogenannte Stitching d.h. das Zusam-
menfügen von einzeln erzeugten Aufnahmen. Das Resultat ist eine videoähnliche Visualisierung des 
Aufnahmeprozesses. IOS mit Einzelbilderzeugung gelten als technisch überholt und kommen kaum 
noch zum Einsatz. Die Darstellung des Modells am Bildschirm kann entweder in Echtfarben oder in 
Schwarz/Weiß erfolgen. Es gilt zu beachten, dass einzelne IOS Systeme sich hinsichtlich der Qualität 
der Farbdarstellung unterscheiden. Manche IOS Systeme benötigen die Bepuderung der zu erfas-
senden Oberfläche. Gründe hierfür sind entweder das Sicherstellen der Reflektion des auftretenden 
Lichts oder einfach die Notwendigkeit, die Zahnoberfläche für das bereits angesprochene Stitching 
zu optimieren. Die Aufnahmeprinzipien bedingen grundsätzlich Parameter wie z. B. die Geschwin-
digkeit des Aufnahmeprozesses, aber auch die Größe des IOS, da die für die Aufnahme erforderliche 
Hardware oftmals vollständig im IOS Handstück verbaut ist.

Kaufkriterien
Es gilt grundsätzlich anzumerken, dass Kaufentscheidungen – wenngleich auf objektiven Kriterien 
getroffen – vor allem auch stets subjektiv bedingt sind. Jeder Anwender stellt andere Anforderungen 
an das gewünschte Produkt und wird folglich zu einer für sich individuell besser passenden Lösung 
kommen. Folgende Aspekte scheinen jedoch im Zusammenhang mit IOS vor allem beachtenswert 
und können im Entscheidungsprozess als Grundlage herangezogen werden:

 •  Einbindung des IOS in den dentalen digitalen Workflow, d.h. wird ein chairside  
Prozess angestrebt oder soll der IOS nur als reine „Abformungsmaschine“ mit einer Weiter-
verarbeitung der Daten im Dentallabor verwendet werden. Es sollte grundsätzlich auch  
auf die Kompatibilität zu u.U. bereits vorhandenen Softwarelösungen geachtet werden. 
Ebenfalls sollte das Indikationsspektrum, das mit dem jeweiligen IOS abgedeckt werden  
kann, beachtet werden.

 •  Handling d.h. wie einfach ist der Umgang mit dem IOS sowohl während des Scanprozesses 
als auch bei den sich anschließenden Softwareschritten, die ausgeführt werden müssen.

 •  Kosten d.h. welche Gesamtkosten des IOS fallen real an. Es gilt zu beachten, dass die Kosten 
für einen IOS sich oftmals nicht alleine auf die reinen Anschaffungskosten belaufen. Oftmals 
sind Mitarbeiterschulungen, kostenpflichte Softwareupdates, Wartungskosten oder auch 
zusätzliche Softwarelizenzkosten erforderlich.

 •  Genauigkeit d.h. wie genau kann ich die reale Situation am Patienten abbilden.  
Hierzu sind zahlreiche wissenschaftliche Studien verfügbar.

Ausblick
Der Trend bei IOS geht eindeutig zu puderfreien Systemen mit Echtfarbdarstellung und einem offe-
nen Dateiexport zur Weiterverarbeitung der Daten in verschiedenen CAD bzw. CAM Softwarelösun-
gen. Für die Zukunft ist mit einer Indikationserweiterung der IOS durch eine verstärkte Integration in 
Prozesse der Diagnostik und Therapie zu rechnen, was mit großer Wahrscheinlichkeit auch zu einer 
weiteren Verbreitung dieser Technologie führen wird.
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Bruxismus stresst.   
LuxaCam schützt.
Die Herausforderung: Bruxismus. Die Antwort: Kauflächen-Veneers aus LuxaCam Composite. Die mechanische  
Belastbarkeit des CAD/CAM-Materials entspricht nahezu dem natürlichen Schmelz. Spannungen im Material, 
verstärkte Abrasion am Gegenkiefer und Beschädigungen der Antagonisten können so vermieden werden.  
Schutz für den Zahn, Entspannung für Ihre Patienten, Sicherheit für Sie.

Das neue LuxaCam Composite. Von DMG. 
www.dmg-dental.com

AZM_230x300_Image-LxCam_Brux_De_2017-09.indd   1 10.10.2017   16:41:01



43ddm | Ausgabe 5 | 2017

Marktübersicht: Intraoralscanner

Schutz

Puffer

Funktionserhalt

Bruxismus stresst.   
LuxaCam schützt.
Die Herausforderung: Bruxismus. Die Antwort: Kauflächen-Veneers aus LuxaCam Composite. Die mechanische  
Belastbarkeit des CAD/CAM-Materials entspricht nahezu dem natürlichen Schmelz. Spannungen im Material, 
verstärkte Abrasion am Gegenkiefer und Beschädigungen der Antagonisten können so vermieden werden.  
Schutz für den Zahn, Entspannung für Ihre Patienten, Sicherheit für Sie.

Das neue LuxaCam Composite. Von DMG. 
www.dmg-dental.com

AZM_230x300_Image-LxCam_Brux_De_2017-09.indd   1 10.10.2017   16:41:01



ddm | Ausgabe 5 | 201744

3Shape TRIOS 3

 Hersteller und Vertrieb:

 3Shape Germany GmbH
 Volmerswerther Str. 41
 40221 Düsseldorf

Handstückabmessung:  .......................................................... TRIOS Pen (Stiftform): H x L x W: 48,7 x 282,2 x 40,3 mm  
TRIOS Handle (Handgriff): H x L x W: 142,7 x 273,9 x 40,3 mm

Gewicht des Handstücks (g):  ............................................... TRIOS Pen (Stiftform): 340 g , TRIOS Handle (Handgriff): 384 g
Funktionsweise: ........................................................................ Ultrafast Optical Sectioning Technology, konfokales Prinzip, Video, 

Echtzeit-3D-Bildüberlagerung 
Messfeldgrösse (mm):  ............................................................ Scan-Bereich: 16 x 17 x 16 mm, Kiefer inkl. Gingiva und Gaumen
Erforderliche Vorbereitung des Abformfeldes:  ...........Vorbereitung wie für eine Präzisionsabformung. Puderfrei 
Scandauer (je Zahn oder Kiefer):  .......................................Ganzer Kiefer: ab 15 Sekunden (erfahrener Anwender)
Konstruktionsmöglichkeiten mit der Software:  .......... Export zur Konstruktionssoftware 3Shape Dental System möglich oder 

Konstruktion mithilfe der Zusatzsoftware TRIOS Design Studio.
Restaurationsauswahl mit Software:  ............................... Implantate (einzelne Abutments), dreigliedrige Implantatbrücken, 

Inlays, Onlays, Kieferorthopädie (Zusatzmodul), Stiftaufbauten, Kronen, 
Brücken, Veneers 

Schnittstellen:  ........................................................................... Offen, STL-Export, Verbindung zum Labor über 3Shape Communicate 
(web-basiert)

Kompatibilität:  .......................................................................... Zu allen 3Shape Systemen, zu allen Systemen, die STL verarbeiten 
Preis:  ..............................................................................................Auf Anfrage
Zubehör:  ...................................................................................... TRIOS Cart: Netzkabel, Lan-Netzwerkkabel (5 m), 5 Scanaufsätze  

inkl. Spiegel (autoklavierbar), Schutzaufsatz, Kalibrierungsaufsatz,  
Farbkalibrierungskit, WLAN-Modul, Bluethooth-Modul, Externe  
USB- und Ethernet-Verbindung    
TRIOS Pod: Netzkabel, Netzteil, USB/Ethernet Adapter, USB-Dongle mit 
Software, 5 Scanaufsätze inkl. Spiegel (autoklavierbar), Schutzaufsatz, 
Kalibrierungsaufsatz, Farbkalibrierungskit

Garantie: ....................................................................................... 1 Jahr auf Hardware (1-2 Jahre Garantieverlängerung möglich)
Schulungen/Service:  .............................................................. Installation, Einweisung, Schulung und Support erfolgt durch den Fach-

handel. Video-Tutorials, Webinare sowie Fortbildungen durch 3Shape  
Besonderheiten/Vorteile: ...................................................... Scans in realistischen Farben und Farbbestimmung (Ausnahme: TRIOS 

Mono (s/w), integrierte intraorale Kamera, große Indikationsbreite, 
hohe Scan-Geschwindigkeit, einfache Kommunikation über 3Shape 
Communicate, regelmäßige Software-Updates. Modellvarianten:  
TRIOS Wireless: Kabelloses Scannen für höhere Bewegungsfreiheit;  
TRIOS Cart: Komplettlösung auf Rädern mit Multi-Tochscreen;  
TRIOS Pod: Ein tragbarer, leichter Pod und Scanner, der an den Laptop 
via USB angeschlossen wird;  
TRIOS Mono: Scannen in s/w, ideal als Einstiegsmodell geeignet

Marktübersicht: Intraoralscanner

CS 3500

 Hersteller und Vertrieb:

 Carestream Dental 
 Hedelfinger Straße 60
 D-70327 Stuttgart.  
 Tel.: 00800 45 67 76 54
 Fax: +49 (0)711 20 70 73 33 

Handstückabmessung: ...........................................................245 x 37 x 62  (L x B x H in mm)
Gewicht des Handstücks (g): ................................................295 g 
Funktionsweise:.........................................................................Standbildaufnahme, offen, puderfrei
Messfeldgrösse (mm): .............................................................Größe:  16 x 12 mm, Tiefe: - 2 bis 13 mm 
Erforderliche Vorbereitung des Abformfeldes: ............ kein Puder notwendig, wie bei einer herkömmlichen Abformung
Scandauer (je Zahn oder Kiefer): ........................................wenige Sekunden / 3  - 5  Minuten
Konstruktionsmöglichkeiten mit der Software: ...........ja, mit der optionalen CS Restore Software
Restaurationsauswahl mit Software: ................................ ja, mit der optionalen CS Restore Software (Inlay, Onlay, Kronen,  

Overlay, Brücken)
Schnittstellen: ............................................................................Offener STL Datensatz
Kompatibilität: ...........................................................................Offenes System – kompatibel zu gängiger offener Laborsoftware
Preis: ...............................................................................................24.999,- € zzgl. MwSt.
Zubehör: ....................................................................................... Je zwei große & kleine Scannerspitzen, Wandhalterung,  

Tischablageschale, Netzteil, USB Anschluß
Garantie: ....................................................................................... Ein Jahr Herstellergarantie plus  ein weiteres Jahr bei Produktregistrie-

rung, Garantieverlängerung auf 5 Jahre optional
Schulungen / Service: .............................................................Online über das Carestream Dental Institute
Besonderheiten / Vorteile: .................................................... Sehr hohe Präzision, offenes System, puderfrei, keine Folgekosten, 

Einbindung in Praxisverwaltungssoftware über VDDS Schnittstelle, 
Mobilität dank USB 2.0 Schnittstelle, zwei verschiedene Scanner- 
spitzen (autoklavierbar), 3D - & 2D Aufnahmen in Echtfarben,  
integriertes Heizsystem und Farbindikationssystem (Fokus auf  
den Patienten nicht auf den Monitor)

operationsdental@carestream.com
www.carestreamdental.de

Telefon: +49 211 33 67 20 10
contactus.de@3shape.com
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CS 3600

 Hersteller und Vertrieb:

 Carestream Dental 
 Hedelfinger Straße 60
 D-70327 Stuttgart.  
 Tel.: 00800 45 67 76 54
 Fax: +49 (0)711 20 70 73 33 

Handstückabmessung: ...........................................................220 x 38 x 58 (L x B x H in mm)
Gewicht des Handstücks (g): ................................................325 g 
Funktionsweise:.........................................................................Kontinuierliches Scannen, offen, puderfrei
Messfeldgrösse (mm): .............................................................Größe:  13 x 13 mm, Tiefe: - 2 bis 13 mm 
Erforderliche Vorbereitung des Abformfeldes: ............kein Puder notwendig, wie bei einer herkömmlichen Abformung
Scandauer (je Zahn oder Kiefer): ........................................ 5-10 Sekunden pro durchschnittlichem Einzelzahnscan (basierend auf 

Quadrantenscan), abhängig vom Fall / < 3 Minuten für den gesamten 
Zahnbogen und Okklusion

Konstruktionsmöglichkeiten mit der Software: ...........ja, mit der optionalen CS Restore Software
Restaurationsauswahl mit Software: ................................j a, mit der optionalen CS Restore Software (Inlay, Onlay, Kronen,  

Overlay, Brücken)
Schnittstellen: ............................................................................offener STL Datensatz
Kompatibilität: ...........................................................................offenes System – kompatibel zu gängiger offener Laborsoftware
Preis: ...............................................................................................34.999,- € zzgl MwSt.
Zubehör: ....................................................................................... Scannerspitzen, Wandhalterung & Tischablageschale, Netzteil,  

USB-Anschluß
Garantie: ....................................................................................... ein Jahr Herstellergarantie plus  ein weiteres Jahr bei  

Produktregistrierung, Garantieverlängerung auf 5 Jahre optional
Schulungen / Service: .............................................................Online über das Carestream Dental Institute
Besonderheiten / Vorteile: ....................................................  Sehr hohe Präzision, sehr schnell, offenes System, intelligentes  

Matchingsystem, puderfrei, keine Folgekosten, Einbindung in Praxis-
verwaltungssoftware über VDDS Schnittstelle, Mobilität dank USB 2.0 
Schnittstelle, , zwei verschiedene Scannerspitzen (autoklavierbar),  
3D- & 2D Aufnahmen in Echtfarben

operationsdental@carestream.com
www.carestreamdental.de

Telefon: +49 211 33 67 20 10
contactus.de@3shape.com

Sirona CEREC AC Connect mit CEREC Omnicam

 Hersteller und Vertrieb:

 Dentsply Sirona
 Fabrikstrasse 31
 64625 Bensheim

Handstückabmessung:  ..........................................................Länge 228 mm
Gewicht des Handstücks (g):  ...............................................313 g
Funktionsweise: ........................................................................fließendes Aufnahmeverfahren und 3D-Scans in Farbe
Messfeldgrösse (mm):  ............................................................ Das Bildfeld reicht von 14 * 10,5 (min.) bis 20 * 15 mm (max.) bei einem 

Abstand von 15 mm von der abzubildenden Oberfläche. 
Erforderliche Vorbereitung des Abformfeldes:  ...........Trockenlegen der Oberfläche, puderfrei
Scandauer (je Zahn oder Kiefer):  .......................................3 Sek./ 2-3 Min. pro Kiefer
Konstruktionsmöglichkeiten mit der Software:  .......... Sirona Connect Software wird für die Aufnahme und das Senden über 

das Sirona Connect Portal verwendet. Die CEREC Software dient zur 
Konstruktion und Fertigung. Die CEREC Ortho Software bietet viele 
kieferorthopädische Möglichkeiten. 

Restaurationsauswahl mit Software:  ............................... Inlay, Onlays, Veneers, Kronen, Teilkronen, Bohrschablonen, Abutments, 
direktverschraubte Kronen, Teleskope und Brücken bis zu 16 Gliedern, 
Modellguss, Kieferorthopädie (CEREC Ortho)

Schnittstellen:  ........................................................................... Open STL Scan Export , Open Galileos Implant, zahlreiche abgestimmte 
Schnittstellen aus der CEREC Ortho Software z. B. zu  Invisalign, mit 
inLab Schnittstellenmodul: Import von Scandaten im STL-Format, 
Export von Restaurationsdaten im STL/XML-Format, Export von Scan-
daten im abgestimmten 3Shape-Format, Export von Modelldesigns 
im STL-Format, Export von Sirona-Connect Scandaten/Modellen im 
STL-Format

Kompatibilität:  .......................................................................... CAD- und CAM Software kann offenes STL importieren
Preis:  .............................................................................................. 34.900 €, keine Scan oder Nutzungsgebühr o. ä.
Zubehör:  ...................................................................................... Kein weiteres Zubehör seitens des Zahnarztes notwendig
Garantie:  ......................................................................................1 Jahr, verlängerte Garantie über den CEREC Club möglich
Schulungen / Service:  ............................................................inklusive bei Gerätekauf
Besonderheiten / Vorteile:  ................................................... Puderfrei und in Farbe abformen. Ausbaufähig mit der CEREC Schleif-

einheit zum kompletten Chairside CAD/CAM System, alle Leistungen 
aus einer Hand, Durchgängige Workflows, speziell im Bereich  
Implantatplanung und Prothetik. Zahn-Datenbanken müssen nicht 
manuell angepasst werden. Der Erstvorschlag der Restauration basiert 
auf CEREC Biogenerik, offener STL Datenexport möglich. 

contact@dentsplysirona.com
www.dentsplysirona.com
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Dental Wings Intraoral-Scanner

 Hersteller und Vertrieb:

 Dental Wings Inc. / Dental Wings GmbH
 Karl-Ziegler-Straße 18
 12489 Berlin
 Telefon: +49 30 6392634-10
 
Handstückabmessung:  ..........................................................Länge: 198 mm,
Bogendicke:  ...............................................................................5 mm
Gewicht des Handstücks (g):  ...............................................105 g (250 g inklusive Kabel)
Funktionsweise: ........................................................................Multiscan Imaging™ (Videoaufnahmen)
Messfeldgröße (mm):  .............................................................bis zu 3 Zähne simultan (variabel je nach Scan-Abstand)
Erforderliche Vorbereitung des Abformfeldes:  ........... Analog zur Abdrucknahme, je nach Indikation kein Puderauftrag  

notwendig
Scandauer (je Zahn oder Kiefer):  .......................................2 Minuten pro Kiefer
Konstruktionsmöglichkeiten mit der Software:  ..........durch separat erhältliche Chairside CAD-Software
Restaurationsauswahl mit der Software:  ....................... Kronen und Brücken, Inlays und Onlays, implantatgetragene  

Restaurationen
Schnittstellen:  ...........................................................................offene STL / XOrder / DWOS Connect und CARES Connect
Kompatibilität:  .......................................................................... alle Systeme mit STL- und/oder XOrder-Schnittstelle / DWOS Chairside 

und alle DWOS-basierten Systeme
Preis:  ..............................................................................................19.900 € zzgl. MwSt. und Versand
Zubehör:  ......................................................................................Aufbereitungsstation, Integritätsprüfungsstation
Garantie:  ......................................................................................1 Jahr Herstellergarantie
Schulungen/Service:  ..............................................................auf Anfrage / direkt aus Deutschland, Berlin
Besonderheiten/Vorteile:  ..................................................... Puderfrei, eines der kleinsten Handstücke aus Metall, intuitive  

Workflows, einfacher Desinfektionsprozess, Gesten- und Sprach- 
steuerung, Touchscreen, auch als portable Version erhältlich,  
kompatibel zu Straumann® CARES® Visual Systemen

www.facebook.com/dentalwingsinc
www.dentalwings.com

3M Mobile True Definition Scanner

 Hersteller und Vertrieb:

 3M Deutschland GmbH
 ESPE Platz
 82229 Seefeld
 www.3M.com/TrueDefinition

Handstückabmessungen:...................................................... Handstück: 254 x 16,2 x 14,4 mm (L x B x H der Spitze) 
Gewicht des Handstücks: ......................................................233 g
Funktionsweise:......................................................................... 3D-Videoaufnahme mittels 3D-in-Motion Technologie,  

20 3D-Bilder pro Sekunde
Messfeldgrösse (mm):  ............................................................10 x 13 mm bei Nominaltiefe
Vorbereitung des Abformgebietes:................................... dünnes Bestäuben der Zahnoberfläche zur Erzeugung von Referenz-

punkten für Videoaufnahme (keine deckende Puderschicht)
Scandauer (je Zahn oder Kiefer):  ....................................... 1 - 3 Min. für kompletten Kiefer 

Möglichkeit einer „optischen“ Bissregistrierung
Konstruktionsmöglichkeiten mit der Software: ........... keine direkte Designmöglichkeit am Gerät, das Gerüstdesign erfolgt 

mittels CAD-Software im Labor
Restaurationsauswahl durch Software: ........................... Kronen, Brücken bis zu 8 Glieder, Inlays, Onlays, Veneers, Implantat 

Workflows, Kieferorthopädische Indikationen (Brackets, Schienen)
Schnittstellen: ............................................................................ offene Schnittstelle, zudem validierte Workflows zu: Straumann Cares 

Implantatworkflow, Biomet 3i BellaTek Encode Implantatworkflow, 
Incognito (3M Unitek), Invisalign (Align Technology), SLA Modell- 
fertigung bei Dreve

Kompatibilität: ...........................................................................offenes System (STL Daten)
Preis: ...............................................................................................16.900,- € zzgl. Mwst., (Software inklusive)
Zubehör: ....................................................................................... 1 mobiler Tabletcomputer (mit integriertem Touch Screen und WLAN  

Funktion sowie inkl. Halter), 1 Scannerhandteil, 1 Softwarelizenz,  
1 VESA-Montageplatte, 1 Trenntransformator, 1 Netzkabel und Compu-
ter-Ladegerät, 1 Zubehör-Kit (Puderdispenser, Puder, 3D Brillen)

Schulungen / Service: ............................................................. Initiales klinisches Training und Installation im Kaufpreis enthalten. 
Verschiedene Optionen für Serviceleistungen.

Besonderheiten/Vorteile: ...................................................... Flexibilität, Offenheit, Präzision, kleines Handstück und schnelles 
Scannen; Tablet-basiert; sehr gute Präzision, erlaubt Einsatz auch bei 
anspruchsvollen Indikationen (nur 0,1% Genauigkeitsfehler); Zugang zu 
kritischen Bereichen; Ganzkieferscan in 60 Sek. für geübte Anwen-
der möglich; Wahlfreiheit zwischen validierten Workflows (Trusted 
Connections) und offenen Workflows. Datenflatrate für Scanvorgänge. 
Wissenschaftliche Referenzen auf Anfrage erhältlich.

Service-Telefon
Freecall: 08 00 / 2 75 37 73
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Aadva IOS

 Hersteller und Vertrieb:

 GC Europe N.V./GC Germany, 
 Seifgrundstraße 2
 61348 Bad Homburg
 Fon +49 6172 99596-0
 
Handstückabmessung:  ..........................................................Gesamtlänge: 210 mm
Scannerkopf:  ..............................................................................Breite 25 mm, Höhe 19 mm
Gewicht des Handstücks (g):  ...............................................70 g (mit Kabel 170 g)
Funktionsweise: ........................................................................Stereoscopic 3D Video
Messfeldgröße (mm):  .............................................................Variabel von 10x10 mm bis 18x18 mm
Erforderliche Vorbereitung des Abformfeldes:  ...........Das Scann-Feld sollte trocken sein
Scandauer (je Zahn oder Kiefer):  .......................................Anwender- und situationsabhängig
Konstruktionsmöglichkeiten mit der Software:  ..........keine
Restaurationsauswahl mit der Software:  .......................Ja, via 19“ Touchscreen
Schnittstellen:  ...........................................................................WLAN, LAN, USB, SD-Card
Kompatibilität:  .......................................................................... Ausgabe von offenen STL Dateien (kompatibel mit  

beliebiger CAD Software)
Preis:  ..............................................................................................€ 15.800 zzgl. MwSt.
Zubehör:  ......................................................................................Umfänglich
Garantie:  ......................................................................................1 Jahr
Schulungen/Service:  ..............................................................Umfassend und im Kaufpreis enthalten.
Besonderheiten/Vorteile:  ..................................................... Keine Folgekosten, offenes System, Datenexport über viele Schnitt- 

stellen, Cloud-Speicher-Service und Kommunikation-Plattform 
inkludiert, kleines und leichtes anatomisch geformtes Handstück, 
hohe Tiefenschärfe - einfaches Scannen, individuelles Einstellen der 
Bedienpositionen.

www.facebook.com/dentalwingsinc
www.dentalwings.com

www.germany.gceurope.com
info@germany.gceurope.com

iTero® Element

 Hersteller und Vertrieb:

 Align Technology GmbH
 Eupener Str. 70
 50933 Köln
 Tel. 0800 2524990

Handstückabmessung:  ..........................................................auf Anfrage
Gewicht des Handstücks (g):  ...............................................475 g inkl. hygienischem Einmal-Sleeve
Funktionsweise: ........................................................................parallel konfokal
Messfeldgröße:  .........................................................................18 x 14 mm
Erforderliche Vorbereitung des Abformfeldes:  ...........kein Pudern erforderlich
Scandauer: ................................................................................... 5 – 10 sec pro Zahn, 70 – 120 sec pro Kiefer
Konstruktionsmöglichkeiten mit der Software:  .......... iTero element customized Software für Scannen, Ansicht und  

Versand der Daten. Invisalign Outcome Simulator zur Chairside  
Simulation einer Invisalign Behandlung, Time Lapse – Darstellung  
von Veränderungen im Gebiss über wählbaren Zeitraum.  
(Implantat-)Modelle direkt bestellbar

Restaurationsauswahl mit der Software:  ....................... Restaurativ, KFO, Invisalign, Implantologie. Indikationen: Zähne,  
Implantate, Schienen. Breite Palette hinterlegter Scanbodies

Schnittstellen: Ausgabeformat des Datensatzes:  .......STL und PLY, offenes STL-Exportformat verfügbar
Kompatibilität:  ..........................................................................Kooperationen mit anderen CAD- und CAM-Herstellern 
Preis:  .............................................................................................. 27.999,- € zzgl. MwSt.  

(inkl. regelm. Software-Updates und neue Workflows)
Zubehör:  ...................................................................................... Fahrbare Einheit, stationäre Einheit WLAN-Router, Webkamera,  

integrierter Touchscreen, 25 Sleeves
Garantie:  ......................................................................................auf Anfrage
Schulungen/Service:  ..............................................................Auf Anfrage, virtuelles Klassenraum Training
Besonderheiten/Vorteile:  ..................................................... - Invisalign: Invisalign Outcome Simulator, Invisalign Progress  

 Assessment, Invisalign Go Case Assessment, Occlusal Clearance 
- Time Lapse 
- OrthoCAD (Viewer) 
- Hochauflösendes Scannen 
- Digital Ecosystem

www.itero.com
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Planmeca Emerald

 Hersteller und Vertrieb:

 Planmeca Vertriebs GmbH
 Nordsternstraße 65
 Essen 45329 Deutschland
 Tel. +49 201 316 449 0
 Fax +49 201 316 449 22
 
Handstückabmessung:   .........................................................41 mm x 45 mm x 249 mm (H x B x L)
Gewicht des Handstücks (g):  ...............................................Scanner 218 g, Scanner Tip 17g 
Funktionsweise: ........................................................................ puderfreies, fließendes Aufnahmeverfahren in Farbe, Rot, Grün und 

Blau-Laser projizierte Mustertriangulation, Videoaufnahmeverfahren 
zeigt über 36 3D-Datensätze pro Sekunde

Messfeldgröße (mm):  .............................................................Größe 17,6 mm x 13,2 mm, Tiefe 0 - 20 mm
Erforderliche Vorbereitung des Abformfeldes:  ...........Trockenlegen der Oberfläche, puderfrei
Scandauer (je Zahn oder Kiefer):  .......................................wenige Sekunden pro Zahn, 1-2 Min. pro Kiefer
Konstruktionsmöglichkeiten mit der Software:  .......... Planmeca PlanCad Easy für Scan und designen in der  

Planmeca Romexis Software
Restaurationsauswahl mit der Software:  .......................Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Veneers, Abutments
Schnittstellen:  ...........................................................................offener STL Datensatz
Kompatibilität:  ..........................................................................alle CAD- und CAM-Software, die offenes STL importieren können
Preis:  ..............................................................................................auf Anfrage
Zubehör:  ......................................................................................3 Scan Ausätze, Kalibrierset, Scanhalter
Garantie:  ......................................................................................24 Monate
Schulungen/Service:  .............................................................. Planmeca Vertriebs GmbH Essen, Planmeca Oy Helsinki,  

Dentalfachhandel 
Besonderheiten/Vorteile:  ..................................................... USB3, arbeitet mit Laptops – plug und play fähig, integrierter Intra-

oralkameramodus für HD Fotos, All-in-One Software, offenes System, 
Flexibilität, Offenheit, Präzision, kleines Handstück und schnelles  
Scannen. Puderfrei und in Farbe abformen. Ausbaufähig mit PlanMill 
30s & 40s Schleifeinheit zum kompletten Chairside CAD/CAM System.

Planmeca PlanScan

 Hersteller und Vertrieb:

 Planmeca Vertriebs GmbH
 Nordsternstraße 65
 Essen 45329 Deutschland
 Tel. +49 201 316 449 0
 Fax +49 201 316 449 22
 
Handstückabmessung:  .......................................................... Scanner ohne  tip: 48 mm x 53 mm x 188 mm (H x B x L)  

Scanner tip: 40.5 mm x 49 mm x 123 mm (H x B x L)
Gewicht des Handstücks (g):  ...............................................Scannerbasis: 516g, Scanner tip: 28g
Funktionsweise: ........................................................................Blau-Laser projizierte Mustertriangulation, Videoaufnahmeverfahren
Messfeldgröße (mm):  ............................................................. Standard Sichtfeld 20 mm x 15 mm, zusätzliche kleinere Spitzen mit 

reduziertem Sichtfeld.
Erforderliche Vorbereitung des Abformfeldes:  ...........Trockenlegen der Oberfläche, puderfrei
Scandauer (je Zahn oder Kiefer):  .......................................ab 1 Min. pro Kiefer
Konstruktionsmöglichkeiten mit der Software:  .......... Planmeca PlanCad Easy für Scan und designen in der  

Planmeca Romexis Software
Restaurationsauswahl mit der Software:  .......................Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Veneers, Abutments
Schnittstellen:  ...........................................................................offener STL Datensatz
Kompatibilität:  ..........................................................................alle CAD- und CAM-Software, die offenes STL importieren können
Preis:  ..............................................................................................auf Anfrage
Zubehör:  ......................................................................................Laptop, 3 Scan Aufsätze, Scanhalter
Garantie:  ......................................................................................24 Monate
Schulungen/Service:  .............................................................. Planmeca Vertriebs GmbH Essen, Planmeca Oy Helsinki,  

Dentalfachhandel
Besonderheiten/Vorteile:  .....................................................  Arbeitet mit Laptops, integrierter Intraoralkameramodus für HD Fotos, 

All-in-One Software, offenes System, Flexibilität, Offenheit, Präzision, 
kleines Handstück und schnelles Scannen. Puderfrei und in Farbe 
abformen. Ausbaufähig mit PlanMill  30s, 40 & 40s Schleifeinheiten zum 
kompletten Chairside CAD/CAM System.

info@planmeca.de
www.planmeca.de

info@planmeca.de
www.planmeca.de

Anmerkung:
Sämtliche Angaben gemäß Herstellerangaben; Berücksichtigt wurden marktrelevante IOS unter Beschränkung auf Herstellermarken ohne Berücksichtigung von 
Vertriebspartnerschaften mit entsprechenden, meist baugleichen Handelsmarken. 
Weitere IOS, zu denen keine Angaben vom Hersteller verfügbar waren oder kein Vertrieb im deutschsprachigen Markt besteht (FIRMA/PRODUKT): 
IOS ADIN DIGITAL/Intraoral Scanner, AEGIS/AEGIS PO, CONDOR INTERNATIONAL/Condor intra oral scanner, FONA DENTAL/My Crown, MEDIT IDENTICA/i500, 
MIRDC/I-Scan, ZFX/Zfx IntraScan.


